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1. TRAVE-01

Progettazione di sezione della trave in flessione, taglio e sforzo assiale

(EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, )

bxh=0.300x0.500 m, Med=100.00 kNm,

Ved=     60.00 kN, Ned= 10.00 kN

Classe del CA                    : C12/15-S220     (EC2 §3)

Classe di esposizione ambientale :  XC2        (EC2 §4.4.1)

Copriferro                       : Cnom=30 mm  (EC2 §4.4.1)

ȖF ������ȖV ���������������               (EC2 Tabella 2.1N)

IFG ĮFFāIFN�ȖF ����[������� �����03D�           (EC2 §3.1.6)

I\G I\N�ȖV �������� ����03D�                    (EC2 §3.2.7)
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1.1. Dimensioni e carichi

Larghezza trave bw=0.300 m, altezza trave h=0.500 m

Spessore efficace della sezione  d1=Cnom+Øs+1.1Ø=30+8+1.1x16=56mm, d2=56mm, d=500-56=444mm

Stato limite ultimo (SLU)

Momento Med=100.00kNm, Forza di taglio Ved=60.00kN, Forza assiale Ned=10.00kN (trazione)

Stato limite di Esercizio (SLE))

Momento Med=70.00kNm, Forza di taglio Ved=30.00kN, Forza assiale Ned=7.00kN (trazione)

1.2. Stato limite ultimo (SLU), Progettazione per flessione con forza assiale  (EC2 §6.1, §9.2.1)

Dimensionamento per flessione: Allgower,G.-Avak,R. Bemessungstafeln nach Eurocode 2

fur Rechteck und Plattenbalkenquerschnitte, In: Beton - und Stahlbetonbau 87 (1992)

Armatura per flessione con forza assiale (solo l'armatura in trazione è necessaria)

0HG ���N1P�1VG ���N1�EZ ���PP�G ���PP�.G ������[�G �����İF��İV� ����������NV �����  As1=14.06cm²

Armat. minima longitudinale in trazione, As>=0.26bd·fctm/fyk, (As,min= 2.52cm²)  (EC2 §9.2.1.1.1)

Armat. massima in trazione o compressione, As<=0.04Ac,        (As,max=60.00cm²)  (EC2 §9.2.1.1.3)

Armatura longitudinale:7Ø16(14.07cm²) (basso)

1.2.1. Portata del momento ultimo della sezione  (EC2 EN1992-1-1:2004, §6.1)

b=300mm, h=500mm, d=444mm, As1=1407mm², As2=0mm²

İF� �����R�RR��İV� ����R�RR��$V��EāG ���������������

[�G İF���İF��İV�� ���������������� �������[ �����PP

ar=0.810, ka=0.416, Fc=ar·b·x·fcd=Fs1=268.97kN, As1=Fs1/fyd=1408mm²

] G�NDā[ �>��NDāİF���İF��İV��@G��]�G ���������[����� �������] �����PP�

Kd²=1/(0.810·0.366·0.848·6.80)=0.585 mm²/N, Kd=0.765 

Resistenza alla flessione  Mr=b·d²/Kd²=0.000001x300x444²/0.585=102.00kNm

1.3. Stato limite ultimo (SLU), Progettazione per rottura a taglio  (EC2 EN1992-1-1:2004, §6.2, §9.2.2)

Resistenza a taglio senza armatura a taglio Vrdc  (EC2 §6.2.2)

9UGF >&UGFāNā����ȡ�āIFN� �����N�āıFS@āEZāG�  (EC2 Eq.6.2.a)

9UGF! �YPLQ�N�āıFS�āEZāG�  (EC2 Eq.6.2.b)

&UGF �����ȖF ��������� �������IFN �����03D��EZ ���PP��G ���PP

k=1+Ö(200/d) <=2, k=1.67, k1=0.15
ȡ� $V���EZāG� ���������[���� ������

ıFS 1HG�$F �����[������������ �����1�PPð

vmin=0.035·k ����·Öfck = 0.26N/mm²  (EC2 Eq.6.3N)

Vrd,c(min)=0.001x(0.26-0.15x0.07)x300x444=33.26kN

Vrdc=0.001x[0.120x1.67x(1.06x12.00) ����-0.15x0.07]x300x444=60.97kN

Ved=60.00 kN <= Vrdc=60.97 kN,  Ved<=Vrdc armatura a taglio non necessaria
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Capacità del puntone di CLS Vrdmax  (EC2 §6.2.3 Eq.6.9)

9UGPD[ ĮFZāEZā]āȞ�āIFG��FRWș�WDQș�����9HG�PD[�9UGPD[� ������ș ������FRWș �����WDQș ����

ĮFZ �����] ���G��IFN ����� ��0SD�Ȟ� ���>��IFN����@ ���>��������@ �������IFG ����0SD

Vrdmax=0.001x1.00x300x0.9x444x0.571x6.80/2.90=160.7 kN

Staffe minimi per armatura a taglio  (EC2 §9.2.2)

5DSSRUWR�PLQLPR�GL�DUPDWXUD�D�WDJOLR�ȡZ�PLQ�  (EC2 Eq.9.5N)

ȡZ�PLQ �����[�IFN� ����I\N��IFN ��1�PPð��I\N ���1�PPð��ȡZ�PLQ ������

min Asw/s=10x0.0013x300xsin(90°)= 3.90cm²/m

Distanza massima longitudinale dei staffe slmax=0.75d (<=600mm)=330mm  (EC2 §9.2.2.6, Eq.9.6N)

Distanza massima trasversale delle staffe stmax=0.75d (<=600mm)=330mm  (EC2 §9.2.2.8, Eq.9.8N)

Armatura minima a taglio staffe Ø 8/25.5(Asw/s= 3.95cm²/m)

Armatura a taglio: staffe Ø 8/25.5(Asw/s= 3.95cm²/m)

1.4. Stato limite di Esercizio (SLE)  (EC2 EN1992-1-1:2004, §7)

Med(SLS)=70.00 kNm, Ved(SLS)=30.00 kN, Ned(SLS)=7.00 kN

Coefficiente di deformazione finale ĳ� ¥�WȠ� ����� (EC2 §3.1.4, Annessi B)

Tensione di ritiro totale İFV �����R�RR

ȖF ������ȖV �����  (EC2 §2.4.2.4.2)

Modulo elasticità del calcestruzzo Ecm=26GPa, Ec,eff=26/(1+2.65)=7.12GPa=7120MPa  (EC2 Eq.7.20)

Modulo elasticità dell'acciaio Es=200GPa=200000MPa

5DSSRUWR�PRGXODUH�ĮH (V�(F ��������� ������HIIHWWLYR�ĮH (V�(F�HII �������� �����

Armatura di tensione: 7Ø16

5DSSRUWR�GL�DUPDWXUH�ȡ ǹV���EāG� ���������[���� �����

1.4.1. Stato I (sezione non fessurata) (SLE)

Rigidezza flessionale della sezione non fessurata, EI=(200/28.09)x(0.001x3.125)=22250 kNm²

S=As.zs1=(0.001)²x1407x0.194=(0.001)x0.274 m³  (EC2 Eq.7.21)

Curvatura dovuta al momento 1/rM=70.000/22250=(0.001)x3.146 (1/m)

Curvatura dovuta al ritiro 1/rcs=(0.001x0.30)x28.090x(0.274/3.125)=(0.001)x0.738(1/m)

Curvatura totale 1/r=(0.001)x3.146+(0.001)x0.738=(0.001)x3.884(1/m)

Momento di fessurazion, Mcr=fctm·(I/y2)=1.6x(3.125/0.250)=20.00 kNm

1.4.2. Stato II (sezione completamente fessurata) (SLE)

ȡ $V��EāG� �������Q ĮH �������Qāȡ �������ȟ �������Į �������[ ĮāG �����P

Rigidezza flessionale della sezione completamente fessurata, (, ȟā(Vā$VāGð �����[���[����[�����ð �

S=As.zs1=(0.001)²x1407x0.206=(0.001)x0.290 m³  (EC2 Eq.7.21)

Curvatura dovuta al momento 1/rM=70.000/21197=(0.001)x3.302 (1/m)

Curvatura dovuta al ritiro 1/rcs=(0.001x0.30)x28.090x(0.290/2.977)=(0.001)x0.783(1/m)

Curvatura totale 1/r=(0.001)x3.302+(0.001)x0.783=(0.001)x4.085(1/m)

0HG ������N1P���1HG ����N1���İF�İV �����������[ ���PP��ıV ����1�PPð

1.4.3. Verifica deformazione da calcolo (SLE)  (EN1992-1-1, §7.4.3)

ȗ ������ā�0FU�0HG�ð ������[�������������ð �����  (Eq.7.19)

Curvatura finale (1/r)=0.96x(0.001x4.085)+(1-0.96)x(0.001x3.884)=(0.001)x4.077(1/m)  (Eq.7.18)

1.4.4. Area minima di armatura (SLE)  (EC2 EN1992-1-1:2004, §7.3.2)

$UHH�PLQLPH�GL�DUPDWXUD�$V�PLQ NFāNāIFW�HIIā$FW�ıV�  (EC2 Eq.7.1)

b=0.300m, beff=0.300m, h=0.500m, d=0.444m, x=0.236m, Ø=16mm

1HG ����N1��ıF �1HG�EK� ���1�PPð��ıV ���1�PPð

Act=(h-x)·b=(500-236)x300=79180 mm²

max(h,b1)=1mm, fctm=1.60N/mm², Ac,eff=79180mm², k=0.86, kc=0.40, k1=1.50

Armatura minima, As,min=0.40x0.86x1.60x79180/138=317mm²
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1.4.5. Calcolo dell'ampiezza della fessurazione (SLE)  (EC2 EN1992-1-1:2004, §7.3.3)

ZN VU�PD[ā�İVP�İFP��  (EC2 Eq.7.8)

İVP�İFP >ıV�NWā�IFW�HII�ȡHII����ĮHāȡHII�@�(V�! ����ıV�(V�  (EC2 Eq.7.9)

ıV ���1�PPð��FDULFR�D�EUHYH�WHUPLQH��ĮH ������NW �����FDULFR�D�OXQJR�WHUPLQH��ĮH �������NW ���

Aceff=0.333(h-x)b=0.333x(500-236)x300=26367 mm²  (§7.3.2.3)

ȡHII $V�$F�HII ���������� �����

İVP�İFP >�������[�������������������[������@���� �����R�RR! ���[������� �����R�RR

sr,max=k3·Cnom+k1·k2·k4·Ø/ȡHII� (EC2 Eq.7.11)

Ø=16mm, k1=0.8, k2=(e1+e2)/2e1=0.5, k3=3.4, k4=0.425

sr,max=3.4x30.00+0.8x0.5x0.425x16/0.053=152.97 mm

ZN VU�PD[ā�İVP�İFP� ������[�����[���� �����PP
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