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Nome delfoggetto dellaprogettazione.

COLONNADS

Classe di resitenza del CLS e delfacciao

Fattori parzialper i meteia [EC2.§24.2.4)

€25/30 - B450C

te= 150, 5= 115

Copifero (EC2 §4.41) ]

L |h=0.200m

Tipo di colorna & posizione delle e i armatura

Dimensiori delasezione [m]

o= 20 B 401

As=22.720n

Cromp-20mm

Amatura della colonna toale]

coLomn-04
Resistenza della colonna (flessione semplice)
(5C2 EN1ss2-1-1:2004, NI EN1sso-1-1:2004, )

b =0.300 m, h =0.300 m

As=1p20+4p18 (22 72¢m*)

Classe el ca c2s/30-84500
Classe di esposizione ambientale : XC1
Copriferrs © Cnome20 mm
ves1.s0, ye=1.1s

Zed=ace -zek/ye=0 85x25/1.5
yaszyk/ys=450/1 15=351 MBa
Dimensioni = carichi
Colonna i sezione rectangelars b=0.300 m,
Armacura 402044013 (22 72emt) Astot/Ac=2 523

5.17 wpa

(=2 3)
(sc2 §4.4.1)
(=c2 54.4.1)

(22 Tabella 2.1m)

(sc2 §3.1.6)
(sc2 §3.2.7)

00 m

Spessors efficace dells sezione deh-dl, dl=dz=Cnomt0sid/2:
Portata della sezione della colonna (flessione semplice)

(2c2 swissa-i-1:2004, §6.1)
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