
Example Pag. 1

1. MENSOLA-01

Mensola

(EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, )

Classe del CA                    : C40/50-B450C  (EC2 §3)

Classe di esposizione ambientale :  XC1  (EC2 §4.4.1)

Copriferro                       : Cnom=30 mm  (EC2 §4.4.1)

ȖF ������ȖV ����������������  (EC2 Tabella 2.1N)

)DWWRUL�SDU]LDOL�GL�VLFXUH]]D�SHU�O
D]LRQL��Ȗ* ������Ȗ4 �����  (EC0 Annessi A1)

IFG ĮFFāIFN�ȖF ����[������� ������03D�  (EC2 §3.1.6)

I\G I\N�ȖV �������� ����03D�  (EC2 §3.2.7)

1.1. Dimensioni e carichi

Dimensioni hw=0.500m, bw=0.500m, bc=0.300m

           hc=0.700m, hd=0.350m, ac=0.150m

Piastra di appoggio bxhxt=300x400x10 mm

Carico permanente Fvg=375.00kN, Carico variabile Fvq=195.00kN

Forza orizzontale Hed=0.200xFed

1.2. Modello di calcolo  (EC2 §5.6.4,§6.5,J.3)

ac<0.40hc (0.150<0.40x0.700=0.280 m)

condizioni di mensola tozza

dimensionando con hc=2.50xac=2.50x0.150=0.375 m

Progettazione con modello a puntone-catena con il

puntone compresso e catena costituita dall'armatura

d =h-Cnom-2Ø=375-30-2x20=305mm,  d= 0.305m

aH=Cnom+2Ø+t= 30+2x20+10= 80mm, aH= 0.080m

G�DF �������������ș �������WDQș ����

Fed=1.30x375.00+1.50x195.00 = 780.00 kN

Hed=0.20x 780.00            = 156.00 kN
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1.3. Capacità del puntone di CLS Vrdmax  (EC2 §6.2.3 Eq.6.9)

9UGPD[ ĮFZāEZā]āȞ�āIFG��FRWș�WDQș��

9HG�PD[�9UGPD[� ������ș ������FRWș �����WDQș ����

ĮFZ �����] ���G��IFN ����� ��0SD�Ȟ� ���>��IFN����@ ���>��������@ �������IFG �����0SD

Vrdmax=0.001x1.00x500x0.9x305x0.504x22.67/2.01=780.2 kN

Ved=780.0 kN = 780.2 kN =Vrdmax, la verifica è soddisfatta

1.4. Forza nella catena

zo=d(1-0.4Ved/Vrdmax)=0.305x(1-0.4x780.0/780.2)=0.183m

Forza nella catena Ftd=Fed·ac/zo+Hed·(aH+zo)/zo

Ftd=780.0x0.150/0.183+156.0x(0.080+0.183)/0.183=863.43kN

As,req=Ftd/fyd=10x863.43/391= 22.08cm²

Armatura principale a trazione (anello) 2Ø20+2Ø18(22.72cm²)

1.5. Staffe  (EC2 Annessi J.3)

ac/hc=0.150/0.375=0.400<0.50

Staffe chiuse orizzontali Figura A

o staffe inclinate, Figura B

Area totale  Asw=0.25x22.08cm²=  5.52cm²

Utilizzare chiuse staffe 4Ø10 ( 6.28cm²)
(B)

1.6. Verificare la pressione sotto la piastra di carico  (EC2 §6.5.4.b)

Tensione di compressione media nel CLS ıF )HG�$F�� �ıUGPD[� ����Ȟ�IFG�Ȟ ��IFN����� (Eq.6.56, 6.57

ıF ����[����������[���� ���������[����� �����1�PPð� la verifica è soddisfatta

1.7. Ancoraggio dell'armatura  (EC2 §8.4)

Diametro minimo effettivo dell'armatura principale 7x20=140 mm  (EC2 Tabella 8.1N)

Larghezza prescritta della mensola breq=1.50x140+2x20+2x30=310mm 

Lunghezza richiesta dell'ancoraggio  (EC2 Eq.8.3)

lb,rqd=(Ø/4)�ıVG�IEG� ������[���������� ���PP

ıVG ����[����������� ���03D�IEG ����[����[�IFWN�����ȖF� �����03D�  (EC2 §8.4.2)

Lunghezza dell'ancoraggio di progetto lbd=1.00x596=596mm, Cnom=30mm<3Ø=60mm  (EC2 §8.4.4, T.8.2)

Lunghezza dell'ancoraggio minima lb,min=max(0.30lbrqd,10Ø,100mm)=200mm

Lunghezza di ancoraggio necessaria per l'armatura principale Lbd=600mm =0.600m

1.8. Distinta barre di armatura

Num tipo Barre di armatura 
[mm]

quant g/m 
[kg/m]

lunghe
[m]

peso [kg]

600
700

140
700600

  1 1 2 20 2.470  2.740   13.54 

600
700

140
700600

  2 1 2 18 2.000  2.740   10.96 

100
730

430730430
100

  3 2 4 10 0.617  2.520    6.22 

860
710

260460  4 3 2 10 0.617  2.290    2.83 

Peso totale [kg]   33.55 
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