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1. UNIONE-001

UNIONI, Connessioni tradizionali (Connessioni monaco-puntoni)

(UNI EN1995-1-1:2009, §6.2.2)

Proprietà dei materiali (NTC-DM2008, §4.4)

Classe del legno :  C22

Classe di servizio : Classe 1, umidità <=12% (§4.4.5)

&RHIILFLHQWH�GHO�PDWHULDOH�Ȗ0 ������'0�����7�����,,,�

Classe di durata del carico: Permanente (Tab.4.4.I)

Proprietà della sezione

Membrature lignee: B1xH1=58x150mm, B2xH2=58x150mm

Profondità tv=38mm, lunghezza resistente lv=150mm

$QJROR�WUD�OH�PHPEUDWXUH��ȕ ������

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, §4.4)

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.IV)

&RHIILFLHQWH�GHO�PDWHULDOH�Ȗ0 ������'0�����7�����,,,�

IF�N ������1�PPð��IF�G .PRGāIF�N�Ȗ0 ����[���������� ����1�PPð��(&��(T������

IF��N �����1�PPð��IF��G .PRGāIF��N�Ȗ0 ����[��������� ����1�PPð

IYN �����1�PPð��IYG .PRGāIYN�Ȗ0 ����[��������� ����1�PPð��(&��(T������

Compressione inclinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, §6.2.2)

$QJROR�WUD�FRPSRQHQWH�GL�FRPSUHVVLRQH�H�ILEUDWXUH�Į ȕ�� ������� ������

.FĮ ����IF�G�IF��G�VLQðĮ�FRVðĮ�� �������81,�(1���������������(T������

6IRU]R�PDVVLPR�GL�FRPSUHVVLRQH�LQFOLQDWR�ULVSHWWR�DOOD�ILEUDWXUD�ıF ����[���� ����1�PPð

Sforzo massimo di compressione

FRPSUHVVLRQH�LQFOLQDWD��SXQWRQH��)�G ıF�E�WY�FRVð�Į� �����[����[��[���FRVð������� �����N1

7DJOLR�)�G ĲGāEāOY�FRV�ȕ� �����[����[��[����FRV������� ������N1
Sforzo massimo di compressione Fd=min(9.960,18.702)=9.960 kN
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