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Legname del parnel

onIonE-03
TNIONT CON VITI, Connessioni pannello-legno singola sezione resistente
(UNI EN1335-1-1'2003, $8.3.1.3)

Proprieta dei materiali (NIC-DM200S, $4.4)

Classe del legno : C24

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)

Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Proprieta della sezione

Spessore del pannello ©1=16.0 mm, spessore del legname t2=58.0 mm

Profili prestazionsli caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)

Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£0K=14.00 N/mme, £c0d=Kmod -£50k/y}=0.60x14.00/1 505 6ON/mms (ECS Zq.2.14)
Proprieta dei viti (UNI EN1995-1-1:2009 §8.7.1)

Dismetro dei viti d=3.0 mm, lunghezza del vici 1-100 mm, le:
diamecro rondella >=24_Omm spessors >=2_4mm, con preforatura.
Valori caratteristici della resistenza a rifollamento (UNT EN1995-1-3

009 55.5.1.2)

€24, mk=24 0MPa, k=14 OMF +
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