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142 ASTA-17 Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)
) G UNIDNE-01 Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)
B unoNE©2 Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Proprieta della sezione
Spessore del legname 4=58.0 mm, spessore della piastra in accisic o=
Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)

Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£0K=14.00 N/mme, £c0d=Rmod -£50k/yM=0.60x14.00/1 5

Proprieta dei chiodi (UNI EN1995-1-1:2009 §8.3.1)
Chicdi lisci, = gembe tonds, senza praforaturs
Diamecro del chiods d=4.0 ma, lunghezza del chiods 1=100 mm.
Valori caratteristici della resistenza a rifollamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)
hk2=0.082pk/d~0.3=18.53N/mm*, (pk=350kg/m?, d=3.0mm) (EN1995-1-1 Zq.8.15)

Momento caratteristico di snervamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)

Myrk=0_30fud~2 6=0_30xE00x4.0°2 E=E617 Nem (FusSOON/mmt) (SN1335-1-1 Sq.3.14)

Resistenza caratteristica a taglio del chiodo -Unione 2 doppia sezione resistents (EC5 §8.2.3)
©2=55 0mm, Spessore della piastra in acciaic ©=2.0<=D.5d=D_Sx4.0=2 Omm

2d=il minore cra i valori (NI EN1SS5-1-1:2008 5g.5.12(3), 5.12(k))
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