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Oggettdella progettazion

5 UNIDNE-03

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2003 T.4.4

£0K=14.00 N/mme, £c0d=Rmod -£50k/yM=0.60x14.00/1 5
Proprieta dei viti (UNI EN1995-1-1:2009 §8.7.1)
Diamecro dei vici 4=3.0 mm, lunghesza del viei
dismecro rondells >=24.0mm spessors >=2.dmm,

Tipo di pannelle: in legne messiceic

A= 2k

Zhk1=0.082 (1-0.01d) pk=25 . 65N/mme, (pk=340kg/m
hk2=0.082 (1-0.01d) pk=26_40N/mm*, (pk=350kg/m’,
Momento caratteristico di snervamento (UNT EN1995-3
Myrk=0_30fuk -4"2.6=0.30x400%7

6.0 mm, t2=38.0 mm, =thed/fhl
2d=il minore cra i valori (UNI EN1sss-i-

6=20335 Nem (fuk=400N/mmt, det-

Resistenza caratteristica a taglio dei viti -Unione a doppis sezione resistents (EC5 §8.2.2)
26.40/25.65=1.03
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Nome delfoggetto dellaprogettazione.
Classe dellegno

Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)
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Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

con praforacura.
Valori caratteristici della resistenza a rifollamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.5.1.2)
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Zhk o1 -9=0.00Lx25 . GsxL6. 0B .0=3.263 AN
0.52hk -©2 -4=0.001x0_5x25 . 65x58 .02 .0=5.951 KN

1.15(26/(146) 1 (2yzk-fhld -d1%=3.347 kN

B Catoon

105 (Zhk -T1-/ (245)) [ (26 (L+5) +48 (245) Myzk/ (£h1d - £1%) ) 5

Resistenza caratteristica dei viti Rd=2Kmod -Fvrk/yl=2x0.60x2.244/1.50=1.795 ¥l

UNIONE-04

C2¢, fmke2¢ OlfPa, fiok=140Pa =

Classe 1, unidia <=12% -
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