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File Progettazione Parametri

Oggeti delaprogetzin Classe i seviio (NTC.OM2008, $4.45)
G ASTAS

D ASTAGS
oo ASTA-07

 Capacita portante del chiodo Rd=1.186 kN Nome delfoggetta dellaprogeltazians. UNIONE-07

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

Classe dellegno

Classe 1, unidia <=12%

WOODexpress

Coelf. del materiale 14 Legno 150 Acciaio 110 Classe i durata delcarico Pemanente

Eurocodice-DM 2008

ChiodiBulone Fropriets deichiodi Sezione Preforatura

[ AsTADE Diameto = 40 [Emm 40400 v etonda NO
73 ASTA09
%k ASTATD Lungheza L= 100 B 0= 600 BN © qodiats | 0181

183 ASTATT
1, ASTAT2
1, ASTA13
[ ASTATS

[ = ASTA-1S R
15 ASTATE UNIONT CHIODATE, Connessioni acciaio-legno doppia sezione resistente
[k ASTA-17 (ONT EN1535-1-12003, §8.3.1.4)
1 g UNIONED1 Proprista dei materiali (NTC-DM200S, $4.4)
Classe del legno = 24
1 unioke 2 Crasse i secvisio : Classe 1, umidivd <-12% (54.4.5)
) 0 UNIONED3 Cossficiente del materiale Vieol.50 (DMZ008 T..4.I11)
)i UNIONE-04 Classe di duraca del carico: Permanene (Tab 4.4.1)
1 3 UNONESS

Spessare del legname Spessore piasta in acciaio

Proprista della sezione
Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£0K=14.00 N/mme, £c0d=Rmod -£50k/yM=0.60x14.00/1 5

Proprieta dei chiodi (UNI EN1995-1-1:2009 §8.3.1)
Chicdi lisci, = gembe tonds, senza praforaturs
Diamecro del chiods d=4.0 ma, lunghezza del chiods 1=100 mm.
Valori caratteristici della resistenza a rifollamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)
hk1=0.082pk/d~0.3=18.53N/mm?, (pk=350kg/m?, d=3.0mm) (EN1995-1-1 Zq.8.15)

Momento caratteristico di snervamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)

Myrk=0_30fud~2 6=0_30xE00x4.0°2 E=E617 Nem (FusSOON/mmt) (SN1335-1-1 Sq.3.14)

Resistenza caratteristica a taglio del chiodo -Unione 3 doppia sezione resistents (EC5 §8.2.3)
0.0mm (profondica di chiodatura), Spessore della piastra in aceiaio t=2.0mn

2d=il minore cra i valori (NI EN13S5-1-1:2008 Sq.5.11(f), 5.11(h))

1-00%hk vz 4=3.025 N

1.00%hk 2 -a ([2+Myrk/ (Zhk 4 -52%) ]~41) =1 482 0 2
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