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Nome delfoggetto dellaprogettazione.

UNIDNE11

Classe dellegno
Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Coeff. del materiale ¥4 Legn 1.50

C24, fmk=2¢ 0P, flok=14 0liPa +

Classe 1, unidia <=12% -

Classe i durata delcarico Pemanente

Sezione 1 (b1 mm)
Sezione 2 (b2sh2 mm)
Angolo a e membrature

Profanita delfntagi

B1= 58

B2- 58

w3

p= 450003

Fom W= 1 Fan s -

Fom o= 0 Fon s -
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Bom
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Proprieta dei materiali (NIC-DM2008, $4.4)

Classe del legno : C24

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)

Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Proprista della sezione

Membracure lignes: BluHI=Ssx1Somm, B2xHZ=S8x1S0mm

Profondicd cv=3emm

Bngolo tra le membracure: §=45.00°

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

Ze0k=21.00 N/mm¢, Ze0d=Kmod-£e0k/\}=0_60x21.00/1 S0=3 40N/mms (SCS Zq.2
50250 W/mmt, 00N/t
£yk=4.00 N/mme, fvd=Rmod -Evk/y}=0.60x4.00/1 S0=L 6ON/mmt (C5 Zq.2.14)

Compressione inclinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.2.2)

Bngolo tra componente di compressione e fibracure a=§/2=45.00/2=22.50°
Koam1/ ((£204/£230d) sinfatessta) = 0.43 (UNI SN1335-1-1:2003, 2q.6.16)

Sforzo massimo di compressione inclinste rispetce slls fibrevurs ce=0.dE2.d

03N/t
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