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12 ||/ Capacita portante del chiodo Rd-

397 kN Nome delfoggetto dellaprogettazione.

Classe dellegno
Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Coelf. del materiale 14 Legno 150 Acciaio 110

Vil

Elemerts igneo t1= 290

onIonE-01
NIONT CHIGDATE, Connessioni legno-legno singola sezione resistente

(UNI EN1335-1-1'2003, $8.3.1.2)

Proprieta dei materiali (NIC-DM2008, $4.4)

Classe del legno : C24

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)

Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Proprieta della sezione

Spessors dell'slemento £1=25.0 mm, d=52.0 mm

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)

Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£0K=14.00 N/mme, £c0d=Rmod -£50k/yM=0.60x14.00/1 5

Proprieta dei chiodi (UNI EN1995-1-1:2009 §8.3.1)

Chicdi lisci, = gembe tonds, senza praforaturs

Diamecro del chiods d=4.0 ma, lunghezza del chiods 1=100 mm.

Valori caratteristici della resistenza a rifollamento (UNT EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)

hk=0_082pk/d0_3=15_S3N/mmt, (pk=350kg/m?, d=4.Omm) (ENL335-1-1 Zq.8.15)

Momento caratteristico di snervamento (UNI EN1995-1-1:2009 §8.3.1.1)

Myrk=0_30%ud"2 6=0_30x600%4.02 6=6617 Nem (fu=s00N/mm:) (EN1395-1-1 Eq.8.14)

Resistenza caratteristica a taglio del chiodo -Unione ad una sezione resistents (EC5 §8.2.2)
=250 mm, <2 (spessore del legname)=S5.0 mm, §=fn2d/fald=13 53/13.33=1.00
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C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

Classe 1, unidia <=12%

Classe di durata del carico Pemanente  +
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