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FileProgettazione Parametri

| o

Oggettdella progettazione.

 Fd=10.41kN

Nome delfoggetto dellaprogettazione.

Classe dellegno

& ASTAGE Classe disenvizio (NTCOM2008, §4.45)
o AsTA-07
Coelf, del mateile 7 Legna 150
ws ASTADS Tty
ol ASTADY
i AsTAT0 Secione 1 (6T mm)
it ASTAAT
o, ASTAT2 Secione 2 62sh2 )
o, ASTA13
— aSTATS ngelo e membratire
o hTats Profondita dellintaglo e lunghe
o aetats oo deliraglo ¢ Lnghezza resiserie
St asTaT7 P 2 des teriali (NTC-DM2008, §4.4)
oprista dei matariali (NTC-DIZODS, §4.

g mgzi E‘z Clazss del legme : C24

Crasse i secvisio : Classe 1, umidivd <-12% (54.4.5)
o UNIDNE 03 Cossficiente del materiale Vieol.50 (DMZ008 T..4.I11)
o uionE ot Classe di duraca del carico! Permanence (Tab 4 4.T)

Proprista della sezione
0 UNIONE05 Membravure lignee: BiNHI=SSx1Somm, B2AEZ-SEXISOmR
H UNoNE 36 Profondics cv-3sm, lunghezzs resistente lv-LSomm

Angolo tra e membravure: BedS.00"
I%M Profili pressazionali caratteristici del legmame (VIC-DMZ0OS, $4.4)

UNIONE 08 Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.IV)
Cosfficiente del maceriale i-1.50 (DMZ008 T.4.4.I11)

£c0k=21.00 N/mm#, ZOd=Kmod -£c0k/yH=0.60x21.00/1 50=8.40N/mms (ECS Zq.2.14)
26530k=2_50 N/mme, ZeS0d=Kmod -£e30k/\H=0. 60x2 . 50/1.50=1_00N/mms

£yk=4.00 N/mme, fvd=Rmod -Evk/y}=0.60x4.00/1 S0=L 6ON/mmt (C5 Zq.2.14)
Compressione inclinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.2.2)
Bngolo tra componente di compressione e fibracure a=§/2=45.00/2=22.50°
Koam1/ ((£204/£230d) sinfatessta) = 0.43 (UNI SN1335-1-1:2003, 2q.6.16)
Sforso massime di compressione inclinste rispevce slls fibrevurs ce=0.dEE.d
Sforso messimo di compressione

compressione inclinata (cantena) F2d=oe b tv/cos() =0.001xd 03x58x38/cos (45.00)
Taglic F3d=td-b-lv/ces (§)=0_001xl E0xSEx150/cos (45.00)=13 gsamr
Sforzo massimo di compressione Fammin(10.409,12.565,19.686)=10.409 N

B Catoon

UNIONE-08

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

‘

Classe 1, unidia <=12% -

Classe di durata del carico Pemanente v

Fom W= 1 Fan s -

B Hom b S S -
§= 45000 5
= =
ER LA

03N/t

compressione inclinava (puncone) Fld=oe.b.tv/eost (x)=0.001xd.03xS8x38/cos? (22.50)=10 403k
12 s
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